ANEXO I-B

PREGAO ELETRONICO N2 01/2019

ROTINAS DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS CONTINUOS

1. ORIENTAGOES GERAIS

1.1.

1.2,

13.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Serdo desenvolvidos servicos de manutencdo em cada unidade predial nas areas de
instalagOes civis, instalagcdes hidrossanitarias e pluviais, bombas d’agua, instalacdes
elétricas, instalacOes de légica e telefonia, cabines de entrada de energia, subestagdes,
grupo gerador, exaustores eletromecanicos, sinalizacdo visual, divisérias,
fechaduras/chaves, limpeza e higienizacdo das caixas d’agua/reservatorios
inferiores/superiores e equipamentos de prevengido e combate a incéndio, incluindo o
sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e
extintores portateis, o sistema de iluminacdo de emergéncia e o sistema de sinalizacdo
de seguranca e emergéncia, observada a periodicidade minima prevista e sempre que
ocorram fatos que determinem a intervengao.

Essas intervengdes terdo o cardter preventivo e corretivo, e serdo executadas pela
Contratada por meio de servicos caracterizados como verificacGes, reparos,
substituicdes, inspecbes, exames, medicdes, limpezas, lubrificacdes, testes,
regulagens, reapertos, fixacGes, recolocagdes, substituicdo, pintura, repintura, solda,
etc.

Nos servicos de manutencao preventiva, todos os gastos envolvidos com mao de obra,
materiais e equipamentos deverdo ser fornecidos pela Contratada, sem quaisquer
encargos adicionais para a Contratante.

A finalidade basica desses servigos sera a de manter as instalagdes prediais em perfeito
estado de conservagao, propiciando um ininterrupto e perfeito funcionamento dos
mesmos e a deteccdo de desgastes ou defeitos para sua imediata corregdo pela
Contratada. Dessa forma, todas as a¢Ges que visem manter as instala¢des prediais em
perfeito estado de conservagao deverdo ser desenvolvidas sempre que necessario,
mesmo que ndo constem neste Anexo, pois este é uma sintese dos servigos a serem
realizados.

Permanecem fora deste escopo somente o rol dos servicos referentes a manutengao
de equipamentos eletrodomésticos tais como: micro-ondas, cafeteiras e as instalaces
especiais, tais como: elevadores, central de ar condicionado, centrais telefonicas, ,
equipamentos de inspe¢do por Raio X e detectores de metal. No entanto, a rede
elétrica que os alimentam, como também, os locais onde os mesmos estdo instalados
deverado ser considerados como parte integrante dos servicos de manutencgao.

Os materiais empregados nesses servicos devem ter suas especificagdes equivalentes
ou superiores as existentes nas instalagdes originais do projeto e terdo seus custos
cobertos pela Contratada como despesas normais da cobertura de risco.

Todas as inspegdes a seguir descritas gerardo relatorios descritivos minuciosos, os quais
serdao examinados pela Equipe de Gestdo do Contrato.

As rotinas abaixo se constituem de verificacbes que produzirdo diagndsticos para
proceder- se a imediata correcdo das anomalias encontradas pela Contratada e/ou



GESTORES, dentro do escopo da manutencdo preventiva e corretiva, sob
responsabilidade da Contratada:

SISTEMA ELETRICO
2.1. INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
2.1.1. Visando documentar os servicos de manutencdo preventiva, a Contratada
deverd elaborar estudos atualizados das Unidades de Servico abrangidas por esse
Contrato, quando estas sofrerem modificacdes em seus layouts, indicando no
mesmo as seguintes caracteristicas:
2.1.1.1. entrada de energia - concessionaria responsavel pelo fornecimento,
tipo de fornecimento (subterranea ou aérea), niveis de tensao fornecida,
caracteristicas dos reldogios de medicdo de energia ativa e reativa,
caracteristicas e capacidades dos disjuntores de entrada e de distribuicao,
bitola dos cabos alimentadores, tipos de barramentos utilizados, etc;
2.1.1.2. distribuicdo de energia — diagrama unifilar dos quadros de distribuicao,
distribuicdo dos circuitos por fase, carga por fase, caracteristicas e
capacidades dos disjuntores de entrada e de distribui¢cdo nos circuitos, bitola
dos cabos e conectores, etc;
2.1.1.3. pontos elétricos — todos os pontos elétricos deverdo ser identificados
qguanto ao tipo de rede a que pertenca (uso geral, ar-condicionado ou
equipamento de informatica), nivel de tensdo, o circuito alimentador, bitola
do cabo, tipo de tomada, carga instalada etc.;
2.1.1.4. equipamentos existentes —em caso de existirem equipamentos na rede
elétrica como estabilizadores e/ou no-breaks, bombas etc.; deverdo ser
indicados seus posicionamentos e caracteristicas elétricas como tensdo de
entrada e saida, poténcia por fase, corrente de entrada e saida, frequéncia
de funcionamento, etc;
2.1.1.4.1. Em atendimento as normas e regulamentagbes vigentes e
visando prevenir defeitos, estes quadros terdo suas montagens
revisadas, mantendo-os de forma organizada, com condutores unidos
por anilhas em ndilon, corrigindo as anomalias encontradas.
2.1.1.4.2. Todos os quadros e circuitos parciais serdo identificados com
etiquetas em acrilico preto com letras brancas gravadas por trds da
placa, em baixo-relevo, ou com etiquetas emitidas com rotuladoras
proprias. Na porta, pelo lado interno serd afixado o diagrama unifilar
do quadro com indicagdo dos circuitos, bitolas da fiagdo e capacidade
dos disjuntores.
2.1.1.4.3. Esses servigos serdo agendados com a Fiscalizacdo de forma a
nao prejudicar o trabalho no local.

2.2. INSTALAGOES ELETRICAS
2.2.1. SERVICOS ESPECIFICOS:

2.2.1.1. Efetuar instalacdo e conserto de tomadas de energia dos tipos
monofdsica, trifasica e tripolar, conforme especificacdo deste Orgao;

2.2.1.2. Efetuar troca de lampada diversas, incluindo limpeza de lampadas e
luminarias;

2.2.1.3. Efetuar instalagdo e conserto de lumindrias embutidas ou de sobrepor,
conforme modelo especificado por este Org3o;



2.2.14.
2.2.15.
2.2.1.6.
2.2.1.7.
2.2.1.8.

2.2.1.9

Efetuar conserto de tomadas, réguas (moveis e fixas), luminarias, etc;

Efetuar instalacdo e reparo de circuito elétricos;

Efetuar substituicdo de disjuntores, chaves magnéticas, contadores etc;

Efetuar instalacdo e reparo nos equipamentos elétricos e mecanicos;

Ligar e desligar disjuntores, chaves e contadores diversos, conforme
solicitagdo e/ou programacdo da Fiscalizagdo;

. Efetuar manutencdao da rede elétrica do Sistema de Prevencdo e

Combate a Incéndio — SPCI.

2.2.2. QUADRO DE MEDIGAO - MANUTENGAO PREVENTIVA

2.2.2.1. | - SEMANALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

2.2.2.1.1. Leitura dos instrumentos de medicao;

2.2.2.1.2. Anotacdo do consumo de energia, ativo e reativo;

2.2.2.1.3. Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, elétrico ou
mecanico;

2.2.2.1.4. Inspecdo de todo equipamento e do local;

2.2.2.1.5. Inspegao nas chaves seccionadoras e fusiveis.

2.2.2.2. Il - BIMESTRALMENTE:

2.2.2.2.1. Inspegao no barramento, conexdes e isoladores;

2.2.2.2.2. Inspecdo nos fios, cabos e terminais;

2.2.2.2.3. Inspecdo na iluminacdo da cabina;

2.2.2.2.4. Limpeza da cabina;

2.2.2.2.5. Inspecdo no sistema de aterramento, inclusive do para-raios;

2.2.2.2.6. Verificagao do isolamento das ferragens;

2.2.2.2.7. Medicdao da resisténcia de aterramento dos para-raios,
mantendo-a dentro dos limites normalizados;

2.2.2.2.8. Verificagao do estado dos isoladores quanto as rachaduras;

2.2.2.2.9. Verificacdo da isolacdo dos transformadores de corrente e
potencial;

2.2.2.2.10. Limpeza dos seccionadores e chaves fusiveis;

2.2.2.2.11. Afericdo da escala dos instrumentos de medicao;

2.2.2.2.12. Limpeza dos isoladores e para-raios;

2.2.2.2.13. Examinar os isoladores e conchas do para-raios;

2.2.2.2.14. Exame dos contatos e bornes terminais;

2.2.2.2.15. Teste de isolagdo dos seccionadores isoladores e disjuntores;

2.2.2.2.16. Reaperto dos parafusos de fixacdo dos isoladores e ferragens;

2.2.2.2.17. Teste de funcionamento do equipamento de seguranca;

2.2.2.2.18. Verificagao dos pinos dos isoladores e grampos de suspensao;

2.2.2.2.19. Reaperto dos bornes de ligacao e terminais;

2.2.2.2.20. Medicdo dos isolamentos dos disjuntores;

2.2.2.2.21. Regulagem das partes mecanicas;

2.2.2.2.22. Verificar a voltagem de entrada FF/FN rebaixada;

2.2.2.2.23. Reaperto geral das porcas e parafusos.

2.2.3. 1lI-MANUTENGAO CORRETIVA

2.2.3.1.

Proceder, sempre que necessdrio, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.



2.3. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO — QGBT
2.3.1. MANUTENGAO PREVENTIVA

2.3.1.1. | - DIARIAMENTE:
2.3.1.1.1. Leitura dos instrumentos de medicdo;
2.3.1.1.2. Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou

mecanicos;

2.3.1.2. SEMANALMENTE:

2.3.1.2.1. Verificacao do equilibrio das fases nas saidas dos disjuntores;
2.3.1.2.2. Verificagao do aquecimento e o funcionamento dos disjuntores;
2.3.1.2.3. Verificacdo de aquecimento nos cabos de alimentacdo e
circuitos;
2.3.1.3. Il -MENSALMENTE:
2.3.1.3.1. Medicdo da amperagem (com amperimetro/alicate) dos

alimentadores dos circuitos em todas as saidas dos disjuntores;
Verificacdo dos contatos dos disjuntores;

2.3.1.3.2. Verificagdo da concordancia com as condi¢des limites de
amperagem maxima permitida para circuitos;

2.3.1.3.3. Inspecdo das camaras de extinc¢ao;

2.3.1.3.4. Inspecao no barramento e terminais conectores;

2.3.1.3.5. Controle da carga nos disjuntores;

2.3.1.3.6. Verificacdo dos cabos na saida dos disjuntores evitando pontos
de resisténcia elevada;

2.3.1.3.7. Reaperto dos conectores de ligacdo;

2.3.1.3.8. Verificagao da resisténcia de aterramento, mantendo-a dentro
dos limites normalizados;

2.3.1.3.9. Verificacdo da regulagem dos relés de sobre carga;

2.3.1.3.10. Verificagdo da concordancia com as condi¢des limites de

corrente maxima permitida para cada pavimento;

2.3.1.4. IHI-TRIMESTRALMENTE:

2.3.1.4.1. Inspecdo das chaves seccionadoras corrigindo/substituindo
guando apresentarem anomalias e/ou funcionamento fora das normas
vigentes;

2.3.1.4.2. Inspecdo das conexdes de saida dos disjuntores a fim de evitar
pontos de resisténcia elevada, corrigindo/substituindo aqueles que es
verem defeituosos;

2.3.1.4.3. Inspegao dos cabos de alimentagdo para prevenir aquecimento
(estado de isolamento);

2.3.1.4.4. Inspecdo dos isoladores e conexdes corrigindo/substituindo
aqueles que es verem defeituosos;

2.3.1.4.5. Limpeza interna e externa do quadro e corre¢dao de pontos
oxidados, pintura e meios de fechamento danificados bem como
lubrificacdo das dobradicas;



2.3.1.4.6. Limpeza geral do barramento, conexdes, isoladores e
disjuntores;

2.3.14.7. Medir a resisténcia dos cabos de alimentacao.

2.3.1.4.8. Verificacdo da fixacdo de barramento, conexdes e ferragens,
corrigindo as anomalias encontradas;

2.3.1.4.9. Reapertos das fixagdes dos disjuntores termomagnéticos;

2.3.1.4.10. Reaperto dos parafusos de fixacdo do barramento e ferragem;

2.3.1.4.11. Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;

2.3.1.4.12. Verificacao da regulagem do disjuntor geral,
corrigindo/substituindo guando apresentarem defeitos ou
funcionamento anormal;

2.3.1.4.13. Verificacdo do equilibrio de fases dos circuitos, corrigindo os
provaveis desequilibrios;

2.3.1.4.14. Alinhamento dos contatos das chaves;

2.3.1.4.15. Demais necessidades evidenciadas.

2.3.1.5. IV - SEMESTRALMENTE:

2.3.1.5.1. Desligamento geral e manutengao em todo o QGBT, corrigindo
folgas e pontos de sobreaquecimento, assim como, substituindo itens
defeituosos;

2.3.1.5.2. Verificacdo da resisténcia de aterramento, mantendo-a dentro
dos limites normatizados e consequente apresentacdo de relatdrio
com diagndstico e solugao em caso de anomalias;

2.3.1.5.3. Medicdo da resisténcia dos cabos de alimentacdo,
corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem anomalias ou mau
funcionamento, em condi¢des normais de uso;

2.3.1.5.4. Inspecdo das conexbes de saidas dos disjuntores, evitando
pontos de resisténcia elevada;

2.3.1.5.5. Realizacdo da lubrificacdo das dobradigas das portas do quadro

2.3.1.5.6. Verificacdo da tensdo das molas dos disjuntores;

2.3.1.5.7. Lubrificagdo das partes mecanicas dos disjuntores;

2.3.1.5.8. Limpeza externa dos armarios/quadros;

2.3.1.5.9. Demais necessidades evidenciadas.

2.3.1.6. V - ANUALMENTE:
2.3.1.6.1. Desligamento geral e manutengao em todo o QGBT, corrigindo
folgas e pontos de sobreaquecimento, assim como, substituindo itens
defeituosos. Devera ser entregue um relatério completo desta
manutengdo, inclusive com as imagens da andlise termografica do
QGBT.

2.3.2. MANUTENGAO CORRETIVA
2.3.2.1. Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.



2.4. QUADROS DE DISTRIBUICAO
2.4.1. MANUTENGAO PREVENTIVA

2.4.1.1. I - MENSALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

2.4.1.1.1. Verificacdo do aquecimento no disjuntor geral;

2.4.1.1.2. Verificacdo do aquecimento nos disjuntores;

2.4.1.1.3. Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou
mecanicos;

2.4.1.1.4. Verificagdo de aquecimento nos condutores de alimentacdo e
distribuicdo;

2.4.1.1.5. Verificagao dos contatos da entrada e saida dos disjuntores,
evitando pontos de resisténcia elevada;

2.4.1.1.6. Controle da amperagem dos alimentadores;

2.4.1.1.7. Verificacdo no funcionamento dos disjuntores;

2.4.1.1.8. Verificacdo da fixacdo do barramento e conexdes;

2.4.1.1.9. Verificacdo do estado dos fios/cabos na entrada e saida dos
disjuntores;

2.4.1.1.10. Controle de carga nos disjuntores;

2.4.1.1.11. Verificacdo do equilibrio de fases com todos os circuitos ligados;
Lubrificacdo das dobradicas das portas dos armarios;

2.4.1.1.12. Verificacdo do isolamento dos disjuntores;

2.4.1.1.13. Efetua o controle de amperagem nos fios de saida dos
disjuntores;

2.4.1.1.14. Verificar o equilibrio de fases nos alimentadores.

2.4.1.2. Il - SEMESTRALMENTE:
2.4.1.2.1. Verificagao da resisténcia de aterramento, mantendo-a dentro

dos limites normatizados e consequente apresentacdo de relatdrio
com diagndstico e solugdo em caso de anomalias;

2.4.1.2.2. Medicdo da resisténcia dos cabos de alimentacdo,
corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem anomalias ou mau
funcionamento, em condi¢gdes normais de uso;

2.4.1.2.3. Verificar o isolamento dos disjuntores;

2.4.1.2.4. Efetuar a medigdo da resisténcia de aterramento dos armarios
dos quadros;

2.4.1.2.5. Limpeza geral, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e
barramentos;

2.4.1.2.6. Limpeza externa do quadro e correcao de pontos oxidados,

pintura e meios de fechamento danificados bem como lubrificacdo das
dobradicas;

2.4.1.2.7. Reaperto dos parafusos de fixacdo do barramento e conectores;
2.4.1.2.8. Reaperto dos parafusos dos barramentos de entrada e saida;
2.4.1.2.9. Reaperto dos parafusos dos terminais dos no-fuse;

2.4.1.2.10. Verificacdo da tensdo da mola dos disjuntores;

2.4.1.2.11. Verificagdo da pressdo das molas dos disjuntores

termomagnéticos;
2.4.1.2.12. Demais necessidades evidenciadas.



2.4.2. MANUTENGAO CORRETIVA
2.4.2.1. Proceder, sempre que necessdrio, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.
2.4.2.2. Todos os quadros de forga, iluminacdo e de emergéncia deverao estar
identificados com uso de placas adesivas, como também deverd ser realizada
a identificacdo de todos os circuitos relacionados aos disjuntores no edificio,
inclusive os do quadro geral de distribuicao.

2.5. ILUMINAGAO INTERNA E EXTERNA E TOMADAS
2.5.1. MANUTENGAO PREVENTIVA

2.5.1.1. | - MENSALMENTE:
2.5.1.1.1. Inspecao das lumindrias quanto a existéncia de lampadas
gueimadas ou inoperantes;
2.5.1.1.2. Realizar teste de funcionamento das lampadas de emergéncia.
2.5.1.1.3. Demais necessidades evidenciadas.

2.5.1.2. IV — SEMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

2.5.1.2.1. Reaperto dos parafusos de fixacdo das tomadas;

2.5.1.2.2. Teste de corrente e alimentacdo das tomadas;

2.5.1.2.3. Verificagao do aterramento das luminarias;

2.5.1.2.4. Limpeza das lumindrias e ldampadas nas dependéncias das
edificacdes;

2.5.1.2.5. Limpeza das caixas de fiagao das tomadas;

2.5.1.2.6. Medicdo do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios,

corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade,
rupturas ou defeitos que afetem o nivel de tensao da tomada;
2.5.1.2.7. Medicdo do nivel de iluminacao;
2.5.1.2.8. Demais necessidades evidenciadas.

2.5.2, MANUTENCAO CORRETIVA
2.5.2.1. Proceder, sempre que necessdrio, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

2.6. REDE ELETRICA
2.6.1. MANUTENGAO PREVENTIVA

2.6.1.1. | - SEMESTRALMENTE:
2.6.1.1.1. Medicdo da resisténcia 6hmica e continuidade dos cabos;
2.6.1.1.2. Limpeza das caixas de passagem;
2.6.1.1.3. Inspecado das caixas de passagem;
2.6.1.1.4. Medicdo da amperagem da fiacdo e verificacdo, se estdo de
acordo com as tabelas de amperagem maxima permitida;
2.6.1.1.5. Verificacdo da corrente de servico, sobreaquecimento.

2.6.2. MANUTENGAO CORRETIVA
2.6.2.1. Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.



2.7. REDE ELETRICA ESTABILIZADA E ATERRADA
2.7.1. MANUTENGAO PREVENTIVA

2.7.1.1. | - SEMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

2.7.1.1.1. Inspecado das caixas de passagem;

2.7.1.1.2. Inspecao do estado das capas isolantes, fios e cabos;

2.7.1.1.3. Verificar o funcionamento do sistema de arrefecimento;

2.7.1.1.4. Verificar ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

2.7.1.1.5. Realizar leitura dos instrumentos de medi¢do, amperimetros e
voltimetros;

2.7.1.1.6. Efetuar limpeza externa dos equipamentos.

2.7.1.1.7. Testar de modo adequado a tensdo na rede de tomadas;

2.7.1.1.8. Reapertar carcacas, tampas e blocos de tomadas;

2.7.1.1.9. Verificar concordancia dos polos das tomadas (fase, neutro e
terra);

2.7.1.1.10. Medicao da resisténcia 6hmica e continuidade dos cabos;

2.7.1.1.11. Limpeza das caixas de passagem;

2.7.1.1.12. Medicdo da amperagem da fiacdo e verificacdo da

conformidade com as tabelas de amperagem mdaxima permitida;
Verificacdo da corrente de servico, sobreaquecimento.

2.7.1.1.13. Manter legivel a identificagdo de tensdao das tomadas e o
circuito correspondente.

2.7.2. MANUTENGCAO CORRETIVA
2.7.2.1. Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

2.8. QUADROS DE COMANDO
2.8.1. MANUTENGAO PREVENTIVA

2.8.1.1. I - MENSALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

2.8.1.1.1. Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou
mecanicos;

2.8.1.1.2. Verificagao da existéncia de fusiveis queimados;

2.8.1.1.3. Inspecdo da pressao de contato dos fusiveis;

2.8.1.1.4. Inspecao do estado das bases fusiveis quanto a aquecimento;

2.8.1.1.5. Verificagdo do fechamento correto das tampas dos porta-
fusiveis.

2.8.1.1.6. Inspegao do estado das chaves magnéticas;

2.8.1.1.7. Verificagcdo do contato dos porta-fusiveis para evitar fusGes;

2.8.1.1.8. Verificagdo do arco em excesso das chaves magnéticas;

2.8.1.1.9. Verificagao do ajuste dos relés de sobrecarga;

2.8.1.1.10. Verificacdo do isolante e continuidade do enrolamento das
bobinas das chaves magnéticas;

2.8.1.1.11. Verificacdo do estado de conservacdo das bases fusiveis;

2.8.1.1.12. Reaperto dos bornes de ligacdo das chaves magnéticas;

2.8.1.1.13. Reaperto dos parafusos de contato dos botées de comando;

2.8.1.1.14. Verificacdo da equalizacdo da pressdo no fechamento dos

contatos;



2.8.1.1.15. Limpeza das cdmaras de extincdo e dos contatos das chaves
magnéticas;

2.8.1.1.16. Lubrificacdo das partes mecanicas das chaves magnéticas;

2.8.1.1.17. Teste de isolagao e continuidade dos circuitos;

2.8.1.1.18. Ajuste de pressao dos contatos.

2.8.2. MANUTENGCAO CORRETIVA
2.8.2.1. Proceder, sempre que necessdrio, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

2.9. LUZ DE EMERGENCIA
2.9.1. MANUTENGAO PREVENTIVA

2.9.1.1. | - MENSALMENTE:
2.9.1.1.1. Teste de funcionamento das baterias das luminarias de
emergéncia (blocos auténomos);
2.9.1.1.2. Limpeza das caixas das baterias;
2.9.1.1.3. Verificacdo do estado da conservacao das baterias.

2.9.2. MANUTENCAO CORRETIVA
2.9.2.1. Proceder, sempre que necessdrio, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos, consertos ou substituicGes que se fizerem
necessarios.

BATERIAS
3.1. MANUTENGAO CORRETIVA

3.1.1. 1l-SEMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:
3.1.1.1. Medicdo da densidade do eletrdlito das baterias;
3.1.1.2. Verificacdo dos suspiros dos elementos; desobstruir, caso necessario;

Aplicacdo de vaselina em pasta nas conexbes e bornes dos elementos;
Simulagdo de falta de energia;

3.1.1.3. Registro de tensdes;

3.1.1.4. Efetuar limpeza dos terminais das baterias.

3.2, MANUTENCAO CORRETIVA:
3.2.1.1. Proceder, sempre que necessdrio, ou quando recomendado pela
Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

3.3. A manutengdo corretiva, efetuada mediante chamado técnico realizado pela
Contratante, também tem por finalidade manter o equipamento em perfeito estado de
funcionamento, mediante a substituicdo e/ou execug¢do de regulagens nas pegas e
componentes que apresentarem falhas ou defeitos, incluindo a realizagdo de ajustes
mecanicos, eletronicos e o que mais seja necessario ao restabelecimento das condi¢Ges
normais de funcionamento do equipamento.



SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS — SPDA (PARA-RAIOS)
4.1. MANUTENCAO PREVENTIVA:
4.1.1. |-TRIMESTRALMENTE:
4.1.1.1. Medir e registrar resisténcia de aterramento;
4.1.1.2. Manter, através de corregdes, resisténcia de terra abaixo dos valores
normatizados;
4.1.1.3. Combater oxidacdo através de aplicacao de produto quimico.
4.1.1.4. Verificar e corrigir, se necessario:

4.1.1.4.1. Estado dos captores;
4,1.1.4.2. Isolamento entre os captores e hastes;
4.1.1.4.3. Isolamento das cordoalhas de descida para a terra;
4.1.1.4.4. Isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc;
4.1.1.4.5. Tubulacdo de descida;
4.1.1.4.6. Conexdo de aterramentos e grampos tensores;
4.1.1.4.7. Malhas de terra;
4.1.1.4.8. Oxidacdo das partes metalicas, estrutura e ligacGes.
4.1.2. 1l - SEMESTRALMENTE:
4.1.2.1. Verificagdo de conexdo cordoalha/aterramento, reparando as
anomalias encontradas;
4.1.2.2. Verificagdo e consequente remocdo dos pontos de ferrugem no mastro;
4.1.2.3. Verificacdo do estado das dobradicas e isoladores;

4.1.2.4. Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento ao ponto do
para-raios corrigindo os pontos com defeito;

4.1.2.5. Verificar se a resisténcia de aterramento ultrapassa o valor limite de 5
ohms (fazer medigdo com o cabo de descida desligado), corrigindo o que for
necessario;

4.1.2.6. Retocar a pintura do mastro com tinta antiferrugem;

4.1.2.7. Verificar se as cordoalhas se encontram devidamente esticadas,
corrigindo as que nao es verem;

4.1.2.8. Verificar e reapertar todas as conexdes e fixagdes existentes entre o
cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;

4.1.2.9. Verificar o estado dos isoladores e bragadeiras, executando a limpeza
deles;

4.1.2.10. Verificar se os tubos de protecdo na descida do cabo encontram-se em
perfeito estado;

4.1.2.11. Demais necessidades evidenciadas.

4.2. MANUTENGAO CORRETIVA:
4.2.1. Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendado pela Contratante,
aos reparos ou consertos de se fizerem necessarios.

4.3. ATERRAMENTO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES
4.3.1. |-SEMESTRALMENTE:

4.3.1.1. Inspecionar visualmente as cordoalhas e conectores que interligam os
equipamentos e malha de aterramento;
4.3.1.2. Verificagdo, medicao e testes da resisténcia 6hmica dos aterramentos,

apresentando relatdrio dos valores encontrados, com diagndstico;



4.3.1.3. Execucdo de servigos para diminuicdo da resisténcia 6hmica quando
esta estiver acima dos limites, se necessario executar malha de equalizagao;

4.3.1.4. Atenuar ou eliminar interferéncias nos equipamentos eletrénicos
sensiveis;

4.3.15. Demais necessidades evidenciadas.

SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

5.1. A manutengdo dos sistemas de climatizacdo dar-se-a de acordo com o Plano de
Manutengdo, Operac¢do e Controle — PMOC, implantado nos termos da Portaria n2
3.523/GM do Ministério da Saude.

5.2. O PMOC sera elaborado e mantido pela Contratada, com a aprovacdo da Fiscalizacdo.

5.3. As rotinas de manutengdo constantes no PMOC deverdo contemplar, no minimo, as
seguintes atividades, para aparelhos de janela e split:

5.3.1. MANUTENCAO PREVENTIVA
5.3.1.1. I - MENSALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:
5.3.1.1.1. Filtros de ar:
5.3.1.1.1.1. Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao;
5.3.1.1.1.2. Verificar e eliminar as frestas dos filtros;
5.3.1.1.1.3. Limpar o elemento filtrante.

5.3.1.1.2. Limpeza do evaporador, da frente plastica e do painel de
comando;

5.3.1.1.3. Verificagao de ocorréncia de vazamentos de fluido
refrigerante;

5.3.1.1.4. Verificagao da corrente e da tensdo de funcionamento;

5.3.1.2. Il - TRIMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

5.3.1.2.1. Verificagdao do estado de conservagdo e a fixagdo correta dos
cabos e das tomadas;

5.3.1.2.2. Verificacdo do funcionamento do circuito de refrigeracdo

(condensador, evaporador, compressor, dispositivo de expansdo e
tubulacdo de fluido refrigerante — quente e frio);

5.3.1.2.3. Alinhamento das aletas do condensador e do evaporador;
5.3.1.2.4. Complementagdo ou carga total de fluido refrigerante;
5.3.1.2.5. Verificacdo do diferencial de temperatura entre a tomada e a

saida de ar;

5.3.1.3. Il - SEMESTRALMENTE:
5.3.1.3.1. Efetuar limpeza de todo o equipamento, inclusive com retirada
do aparelho para lavagem do gabinete (quando necessario), com a
execuc¢do dos seguintes servicos:
5.3.1.3.1.1. Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosdao no gabinete, na
moldura da serpentina e na bandeja;
5.3.1.3.1.2. Limpeza das serpentinas do evaporador e do condensador, com
uso de produtos de limpeza adequados;
5.3.1.3.1.3. Verifica¢do do funcionamento dos controles elétricos, das
chaves seletoras, dos termostatos e dos capacitores;
5.3.1.3.1.4. Verificar a operagdo de drenagem de agua da bandeja;



5.3.1.3.1.5. Verificar o estado de conservac¢do do isolamento termoacustico
(se esta preservado e se ndo contém bolor);
5.3.1.3.1.6. Verificar a vedacdo dos painéis de fechamento do gabinete;
5.3.1.3.1.7.Lavar as bandejas e serpentinas com remocao do biofilme
(lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;
5.3.1.3.1.8. Limpar o gabinete do condicionador;
5.3.1.3.1.9. Verificar drenos.
5.3.1.3.2. Pintura total ou parcial do aparelho, no caso de existéncia de
pontos de corrosdo que justifiguem esse procedimento.
5.3.2.  Acadalimpeza de filtro ou limpeza do equipamento, a Contratada devera afixar etiqueta
com a data da manutencdo e o nome do técnico responsavel.

5.3.3. MANUTENCAO CORRETIVA:
5.3.4. Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendado pela Contratante,
aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

6. SISTEMA HIDROSSANITARIO BANHEIROS, RESTAURANTE E COPAS
6.1. | - TRIMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

6.1.1. Verificacdo de entupimentos em vasos sanitdrios, pias e ralos e sana-los;

6.1.2. Verificacdo de vazamentos em vasos sanitdrios, pias, registros, vélvulas de
descarga, torneiras e engates e sana-los;

6.1.3. Limpeza das caixas de gordura do restaurante;

6.1.4. Verificar o estado de conservacao de ferragens e loucas dos sanitdrios e trocar
as danificadas;

6.1.5. Verificar a regulagem das valvulas e caixas de descarga, torneiras (internas e
externas), valvulas de mictorios, registros, trocar reparos, quando necessario;

6.1.6. Verificar se todos os metais estdo com sua vedagdo em estado de conservacgdo
e corrigir as irregularidades;

6.1.7. Inspecionar e desobstruir as calhas de piso;

6.1.8. Verificar o estado de vedacdo dos registros;

6.1.9. Verificagdo do funcionamento das valvulas de descarga;

6.1.10. Verificacdo dos funcionamentos das torneiras;

6.1.11. Verificagdo do estado das pias e vasos;

6.1.12. Verificagdo de obstrugdo nas pias, vasos e drenos; Verificagdo do funcionamento
das valvulas dos sanitarios;

6.1.13. Verificar caixas e ralos sifonados secos.

6.1.14. Limpeza na caixa geral do esgoto.

6.1.15. Limpeza das caixas de gorduras das copas;

7. RAMAL PREDIAL
7.1. | - DIARIAMENTE:
7.1.1. Efetuar a leitura dos hidrometros e verificacdo de seu estado de conservagao e
do ramal predial;

7.2. 1l- QUANDO NECESSARIO:
7.2.1. \Verificar o estado de funcionamento das valvulas eliminatérias de ar,
efetuando-se a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidrometros
onde as valvulas se encontram.



8. BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA FRIA E DE INCENDIO
8.1. MANUTENCAO PREVENTIVA:
8.1.1. |- MENSALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.1.3.
8.1.1.4.
8.1.15.
8.1.1.6.
8.1.1.7.
8.1.1.8.
8.1.1.9.

8.1.1.10.
8.1.1.11.
8.1.1.12.
8.1.1.13.
8.1.1.14.
8.1.1.15.
8.1.1.16.

Operacao do sistema;

Verificagdo do funcionamento elétrico e mecanico das bombas;
Controle do gotejamento de dgua pelas gaxetas;

Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
Inspecdo na tubulagdo e conexdes hidraulicas;

Inspecao nas valvulas e registro 6leos da tubulagao hidraulica;
Verificacdo da existéncia de fusiveis queimados;

Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligacao;

Inspecionar o funcionamento das boias;

Inspecionar os cabos de alimenta¢do do quadro geral das bombas.
Inspecao no funcionamento das valvulas de retengdo;

Verificacdo do estado das gaxetas;

Verificacdo das luvas de acoplamento;

Verificagdo do estado de conservagao das bases e chumbadores;
Medicdo de amperagem dos motores;

Medicao da resisténcia de isolamento dos motores mantendo-a dentro

das normas;

8.1.1.17.
8.1.1.18.
8.1.1.19.
8.1.1.20.
8.1.1.21.
8.1.1.22.
8.1.1.23.
8.1.1.24.
8.1.1.25.

Verificacdo do alinhamento do eixo bombas e motores;

Medicdo da folga das luvas de acoplamento;

Reaperto das bases de fixacdo dos motores;

Testar o funcionamento das bombas;

Teste de funcionamento dos dispositivos de protecao dos motores;
Verificacdo do ajuste dos relés de sobrecarga;

Inspecao do estado das bases fusiveis quanto a aquecimento;

Limpeza das chaves magnéticas;

Verificacdo do estado de conservacdo dos contatos das chaves

magnéticas;

8.1.1.26.
8.1.1.27.
8.1.1.28.
8.1.1.29.
8.1.1.30.
8.1.1.31.
8.1.1.32.
8.1.1.33.
8.1.1.34.
8.1.1.35.

Reaperto dos bornes de ligacdo das chaves magnéticas;

Limpeza as camaras de extingdo das chaves magnéticas;

Lubrificagao das partes mecanicas das chaves magnéticas;

Ajuste da pressao dos contatos;

Medigdo da resisténcia de isolamento e continuidade dos circuitos;
Efetuar o reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento;

Efetuar a lubrificacdo dos mancais das bombas;

Verificar o nivel de dleo das bombas;

Realizar a restauragdo completa das bombas quando se fizer necessario;
Verificar o funcionamento do comando automatico.

8.2. MANUTENCAO CORRETIVA:

8.2.1. Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendado pela Contratante,
aos reparos ou consertos como substituicdo de lougas e ferragens, mantendo o
padrdo do prédio, servicos de torno e solda, substituicdo de rolamentos,
ventoinhas e juntas em moto-bombas de recalque, substituicdo de tubos de
diferentes bitolas, que se fizerem necessarios.



9. REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
9.1. | - SEMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:
9.1.1. Inspecionar as instalagdes primarias e secunddrias dos esgotos;
9.1.2. Inspegao nas caixas assépticas;
9.1.3. Limpeza dos ralos de escoamento;
9.1.4. Percorrer todos os pontos de visitas e limpa-los;
9.1.5. Percorrer todas as caixas de gordura e limpa-las;
9.1.6. Percorrer todos os bueiros de dguas pluviais e limpa-los;
9.1.7. Inspecionar e reparar as tampas herméticas e paredes dos pocos de recalque;
9.1.8. |Inspecionar e limpar os pontos de captacdo de dguas pluviais;
9.1.9. Inspecionar as redes primarias e secunddrias de esgotos e saidas das tubulacdes
de ventilacao;
9.1.10. Limpeza das caixas de esgoto e dguas pluviais;
9.1.11. Limpeza de toda a rede de esgoto e aguas pluviais;
9.1.12. Limpeza das caixas coletoras de dguas pluviais.

10. RESERVATORIOS DE AGUAS — ELEVADOS/CISTERNAS/AGUAS PLUVIAIS MANUTENCAO
PREVENTIVA:
10.1. | - SEMESTRALMENTE:

10.1.1. Inspecionar o estado geral do espelho d’agua do edificio sede e do extravasor;

10.1.2. Inspecionar as tampas dos reservatorios (estado e vedagao).

10.1.3. Verificar se a reserva técnica de incéndio estd sendo mantida, registrando o nivel
observado, corrigindo caso contrario;

10.1.4. Verificar se a pintura do barrilete estd descascando e se as valvulas estdo em
suas devidas posi¢des “aberta” ou “fechada”, corrigindo qualquer irregularidade;

10.1.5. Verificar se as valvulas, registros e vigias estdo limpos, desobstruidos e sem
ferrugem, efetuando-se a manutengdo necessaria;

10.1.6. Verificar se ha vazamentos e infiltracdes de agua através das paredes dos
reservatdrios, corrigindo-os;

10.1.7. Verificar se as estruturas dos tanques elevados necessitam de reparos,
corrigindo quando necessario;

10.1.8. Verificar se ha vigias que possibilitem o funcionamento de bombas de incéndio
do Corpo de Bombeiros, para recalque de agua, na impossibilidade do uso de
bombas locais;

10.1.9. Verificar se as vigias estdo devidamente fechadas;

10.1.10. Supervisionar e realizar a limpeza dos reservatorios;

10.1.11. Demais necessidades evidenciadas;

10.1.12. Verificar o funcionamento da valvula de admissdo de dgua (boia).

11. SISTEMA HIDRAULICO
11.1. | - QUINZENALMENTE:

11.1.1. Verificar a existéncia de vazamentos, desperdicios ou usos inadequados nas
tubulagBes, conexdes e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras,
aspersores, valvulas, registros e alimentacdo de espelho d’agua, efetuando as
corregdes necessarias;



11.2. Il - TRIMESTRALMENTE:

11.2.1. Inspecionar e reparar os medidores de nivel, torneira de boia, extravasores,
sistema automatico de funcionamento das bombas, registros e valvulas de pé e de
retencgao;

11.2.2. Verificar o nivel dos reservatorios;

11.3. Il - SEMESTRALMENTE:

11.3.1. Verificar estado das tubulacdes, conexdes e elementos de corte e controle de
fluxo;

11.3.2. Verificar estado da tubulacdo primaria.

11.3.3. Verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros
equipamentos;

11.3.4. Verificar as caixas de mancal dos motores pelo tato observando a existéncia de
vibracdes e da temperatura;

11.3.5. Verificar a existéncia de corrosdao em tubulagoes;

11.3.6. Verificar o estado da fixacdo das tubulacdes aéreas e reparar (inclusive pintura)
se necessario;

11.3.7. Inspecionar as tubulacGes imersas;

11.3.8. Inspecionar o estado de conservacao de isolamento térmico de tubulacdes;

11.3.9. Inspecdo em toda rede hidrdulica quanto ao indice de oxidacdo e estado de
conservagao.

12. SISTEMA DE ALARME, COMBATE E CONTROLE A INCENDIO

12.1. ALARMES AUDIOVISUAIS DE INCENDIO MANUTENGAO PREVENTIVA:
12.1.1. 1 - QUINZENALMENTE:
12.1.1.1.1. Inspecionar visualmente o estado geral da bateria,
apresentando diagndstico a Fiscalizacdo, corrigindo se necessario;
12.1.1.1.2. Verificar de forma visual as indicagdes registradas no painel
central de supervisdo e comando;
12.1.1.1.3. Verificar o funcionamento das caixas difusoras do som;
12.1.1.1.4. Verificar a tensdo de alimentagao do sistema;
12.1.1.1.5. Verificar e eliminar eventuais fugas de corrente por derivagdo a
terra;
12.1.1.1.6. Verificar o estado dos sinalizadores.
12.1.2. Il - MENSALMENTE:
12.1.2.1. Verificar o funcionamento do carregador de baterias e inibicao dos
comandos externos;
12.1.2.2. Verificar o estado geral das chaves e comandos da central, quanto ao
aspecto e condi¢cdes de operagdo, lampadas e fusiveis queimados, etc.,
corrigindo/substituindo os que apresentarem defeitos;
12.1.2.3. Simular defeitos através dos dispositivos disponiveis na central com a
finalidade de verificar a atuagdo dos indicadores sonoros e visuais;
12.1.2.4. Medir e corrigir, caso necessario, a resisténcia de terra do sistema de
aterramento;
12.1.2.5. Medir e corrigir, caso necessario, as tensdes e a densidade dos
eletrdlitos da bateria, de acordo com as instrucdes do fabricante, fazer a
limpeza geral e passar vaselina nos terminais se necessdario, corrigindo
qualquer anormalidade;



12.1.2.6. Testar a opera¢do dos acionadores manuais, corrigindo qualquer
anormalidade;

12.1.2.7. Verificar se a mdxima queda de tensdo nos circuitos de detec¢do nao
ultrapassa 2%, corrigindo caso contrario;

12.1.2.8. Anotar a minima redugdo de tensao elétrica de alimentacdo (alternada),
capaz de acionar os alarmes indicadores;

12.1.2.9. Testar a indicacdo de circuito aberto e curto-circuito (circuito fechado);

12.1.2.10. Testar aisolagdo entre os condutores e a terra nos circuitos de deteccao,
alarmes e auxiliares;

12.1.2.11. Inspecionar quanto a existéncia de lampadas de sinalizagdo e fusiveis
gueimados;

12.1.2.12. Testar funcionamento do painel;

12.1.2.13. Testar o funcionamento das campainhas;

12.1.2.14. Testar os acionadores manuais;

12.1.2.15. Verificar e completar o nivel de solucdo das baterias (caso se aplique);

12.1.2.16. Efetuar limpeza dos equipamentos.

12.2. REDES DE HIDRANTES MANUTENCAO PREVENTIVA:
12.2.1. | - QUINZENALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:
12.2.1.1. Verificar e corrigir quando necessario(a):
12.2.1.1.1. Vazamento nas caixas de preventivos fixos contra incéndio;
12.2.1.1.2. Vidro de tampa das caixas dos preventivos fixos de parede;
12.2.1.1.3. Abertura e fechamento da porta;
12.2.1.1.4. Nivel da caixa d*4gua;
12.2.1.1.5. Rede e vazamentos nos registros, barriletes, etc;
12.2.1.1.6. Acesso a hidrantes e registros;
12.2.1.2. Verificar pintura, vidro com inscricdo “incéndio” em letras vermelhas,
fechaduras/puxadores e dobradicas;
12.2.1.3. Verificar o estado das mangueiras de incéndio e se as mesmas estdo
enroladas de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;
12.2.1.4. Verificar se hd vazamento nos registros internos de globo/e ou da
gaveta. Tais registros devem ser mantidos em perfeitas condi¢cdes de uso
pelos usuarios;
12.2.1.5. Verificar as juntas de engate rapido testando se as roscas ndo estdo
danificadas;
12.2.1.6. Verificar se as caixas de hidrantes estdo desobstruidas, informando a
Fiscalizacdo caso exista obstrucdo, e corrigindo-as;
12.2.1.7. Verificar se os esguichos e requintes estdo em condi¢es de uso.
12.2.1.8. Verificar o sistema de pressurizagdo da rede de hidrantes, mantendo-o
sempre com a pressurizacao apropriada para uso da rede.
12.2.2. Il - BIMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:
12.2.2.1. Verificar e corrigir, quando necessdrio, das valvulas de governo e
alarme, relacionados com:
12.2.2.2. O vazamento, efetuando os reparos necessarios;
12.2.2.3. O funcionamento do manémetro;
12.2.2.4. A abertura e fechamento dos registros das caixas de hidrantes para
evitar o seu gripamento, corrigindo se necessario;



12.2.2.5. 0O acionamento das bombas pelos botdes de partida e se esses botdes
estdo numerados indicando qual bomba é acionada;

12.2.2.6. Indicio de cavitagao das bombas;

12.2.2.7. A pressdao nos manoémetros;

12.2.2.8. Verificar se as mangueiras estdo enroladas de forma “ADUCHADA” e
com o esguicho ligado a uma de suas juntas, procedendo ao enrolamento de
acordo com as normas do CBMESP. Esse servico devera ser realizado
juntamente com o corpo de brigada de incéndio do edificio;

12.2.3. Il - SEMESTRALMENTE OU QUANDO NECESSARIO:

12.2.3.1. Inspecionar esguichos, registros, chave de engate rapido e conexdes;

12.2.3.2.  Lubrificar registros com uma mistura de dleo e grafite;

12.2.3.3. Realizar limpeza das caixas de incéndio;

12.2.3.4. Verificar vazamentos na estrutura da caixa d’dgua superior (reserva);

12.2.3.5. Verificar correcao da sinalizacao;

12.2.3.6. \Verificar o estado de conservagdo dos hidrantes de passeio quanto ao
acesso, abertura da tampa, ferrugem, funcionamento do registro etc.;

12.2.3.7. Verificar o funcionamento das valvulas direcionais;

12.2.3.8. Verificacdo da existéncia de vazamento nas caixas de incéndio e nos
registros dos barriletes, corrigindo-os;

12.2.3.9. Verificar se as sinalizagGes das caixas de hidrantes encontram-se de
acordo com as normas em vigor;

12.2.3.10. Verificar se as caixas de hidrantes estdao equipadas com duas chaves de
mangueiras cada uma, esguichos e mangueiras, caso contrario, comunicar a
Fiscalizacao;

12.2.3.11. Verificar se as entradas para ventilagdo porventura existentes estdo
devidamente protegidas por tela fina, para evitar a entrada de ratos, insetos,
etc., corrigindo se necessario;

12.2.3.12. Verificar se nas portas das caixas de hidrantes com vidro, expostas a
raios solares, o vidro esta pintado de azul para a prote¢do das mangueiras, e
se a pintura esta boa, caso contrdrio, executa-la;

12.2.3.13. Verificar se hd vazamento através de umidade interna, corrigindo se
necessario;

12.2.3.14. Verificar se os registros de alimenta¢dao de agua do sistema, sob o
reservatoério superior, estdo abertos, mantendo-os nesta posi¢do;

12.2.3.15. Checar a tubulagdo hidraulica, suporte, etc., quanto a danos mecanicos
ou ferrugem, corrigindo-a e pintando-a sempre que necessario;

12.2.3.16. Checar o funcionamento dos gongos hidrdulicos do sistema, se houver,
corrigindo se necessdrio;

12.2.3.17. Fazer circular dgua pelas mangueiras de algodado forradas de borracha
para evitar seu ressecamento, substituindo-as se necessario;

12.2.3.18. Lavar as mangueiras que es verem sujas, secando-as a sombra antes de
serem guardadas;

12.2.3.19. Checar o funcionamento das bombas de alimentagdo do sistema,
inclusive a automacao;

12.2.3.20. Verificar se as mangueiras estdo desconectadas do registro, caso
contrario proceder a desconexdo. Testar o sistema de pressurizagao da rede,
com simulagdes;



12.2.3.21. Efetuar retoque ou reelaboragdo de pintura das caixas de incéndio e
demais componentes visiveis conforme normas vigentes;

12.2.3.22. Realizar lavagem e secagem adequada das mangueiras de incéndio de
acordo com as normas do CBMESP. Esse servico devera ser realizado
juntamente com o corpo de brigada de incéndio do edificio.

12.2.3.23. Submeter as mangueiras de incéndio a testes hidrostdticos, cuidando
para que o procedimento de secagem seja feito corretamente conforme as
normas técnicas e orientacdes do fabricante. Esse servico devera ser
realizado juntamente com o corpo de brigada de incéndio do edificio;

12.2.3.24. As mangueiras devem ser testadas, aplicando sob as mesmas, a pressao
minima de 20 kg/cm?, conforme Normas Técnicas do CBMESP

12.3. MANUTENGCAO CORRETIVA:
12.3.1. Proceder, as suas expensas, sempre que necessario, ou quando recomendado
pela Contratante aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios.

13. EXTINTORES

13.1. Manutengdo de Primeiro Nivel - Manutencdo geralmente efetuada no ato da
inspecdo por profissional habilitado, que pode ser executada no local onde o extintor
estd instalado, ndo havendo necessidade de remové-lo para oficina especializada.
Consiste basicamente em:
13.1.1. Limpeza dos componentes aparentes;
13.1.2. Reaperto de componentes roscados que ndo estejam submetidos a pressao;
13.1.3. Colocagdo do quadro de instrucdo;
13.1.4. Substituicdo ou colocacdo de componentes que ndo estejam submetidos a

pressao por componentes originais;

13.1.5. Conferéncia por pesagem da carga de cilindros carregados com didxido de

carbono;
13.1.6. Demais necessidades evidenciadas.
13.2. Manutengdo de Segundo Nivel - A manutencdo de Segundo nivel dos extintores

a base de espuma quimica e carga liquida, a base de dgua e espuma mecanica, a base

de pé, a base de didxido de carbono serao realizadas na forma descrita no item 5.1 da

Norma NBR 12.962. A manutengdo de Segundo nivel podera ser realizada por empresa

especializada, sob supervisdo e responsabilidade da Contratada. Manutengdo que

requer a execucgao de servicos com equipamento e local apropriado e por profissional

habilitado. Consiste basicamente em:

13.2.1. Desmontagem completa do extintor;

13.2.2. Verificacdo da carga;

13.2.3. Limpeza de todos os componentes;

13.2.4. Controle de roscas;

13.2.5. Verificagdo das partes internas e externas, quanto a existéncia de danos ou
corrosao;

13.2.6. Troca de componentes, quando necessaria, por outros originais;

13.2.7. Regulagem das valvulas de alivio e/ou reguladores de pressdo, quando houver;

13.2.8. Ensaio de indicador de pressdo, conforme a Norma NBR 09.654;

13.2.9. Fixag¢do dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante,
quando aplicavel;



13.2.10. Pintura conforme o padrdao estabelecido na Norma NBR 07.195 e
colocacao do quadro de instrucdes, quando necessario;

13.2.11. Verificagdo da existéncia de vazamento;
13.2.12. Colocacao do lacre, identificando o executor;
13.2.13. E demais necessidades evidenciadas;

Quando retirados, a Contratada devera providenciar a substituicao imediata, enquanto
durar a manutenc3o.

13.3. Manutengdo de Terceiro Nivel ou Vistoria - Processo de revisdo total do

extintor, incluindo a execuc¢do de ensaios hidrostaticos;

13.3.1. A manutencdo de terceiro nivel devera ser realizada por empresa especializada,
sob supervisdo e responsabilidade da Contratada.

13.3.2. Quando retirados, a Contratada devera providenciar a substituicdo imediata,
enquanto durar a manutengdo.

13.3.3. Além das manutencgdes dos trés niveis indicados acima devem ser realizados os
servigos indicados a seguir, sendo respeitada a frequéncia indicada.

13.3.4. Verificar o acesso aos extintores, corrigindo qualquer irregularidade;

13.3.5. Inspecionar os lacres, corrigindo qualquer irregularidade;

13.3.6. Conferir a pressdao nos mandmetros, corrigindo qualquer irregularidade;

13.3.7. Atender as solicitacdes da brigada de incéndio, corrigindo os defeitos e falhas

apontadas;
13.3.8. Demais necessidades evidenciadas.
13.4. | - MENSALMENTE:

13.4.1. Verificar e comparar com a norma da ABNT o estado de conservacdao ou de
funcionamento de vélvulas, gatilhos, alcas, mangueiras, difusores, lacres, pinos de
seguranca e selos, corrigindo qualquer anormalidade;

13.4.2. Realizar programacgdo para as manuten¢des de Segundo e de terceiro niveis, a
ser aprovada pela Fiscalizagao da Contratada;

13.4.3. Demais necessidades evidenciadas.

13.5. Il - SEMESTRALMENTE:

13.5.1. Submeter os cilindros a pesagem, a fim de constatar possiveis vazamentos, e
providenciar a recarga, se necessaria, e sanar o vazamento que venha a ser
encontrado;

13.5.2. Separar os cilindros com peso irregular, a critério da Fiscalizacdo, para posterior
utilizacdo por ocasido de treinamento de pessoal do Servigo de Seguranga ou da
Brigada de Incéndio;

13.5.3. Demais necessidades evidenciadas.

13.6. Il - ANUALMENTE:

13.6.1. Submeter os cilindros aos testes hidrostaticos na época oportuna, de acordo
com validade de seguranca de cada um, a fim de avaliar a eficiéncia e a resisténcia
dos vasos e acessorios, corrigindo/substituindo qualquer elemento com
funcionamento anormal;

13.6.2. Demais necessidades evidenciadas.

13.7. NOTAS:

13.7.1. Todos os extintores (CO2, PQS, espuma, agua, soda caustica e halos), inclusive
os de carrinho, deverdo ser testados de acordo com as normas do CBMESP, e
recarregados quando o prazo de validade ou quando do seu ocasional uso. As
recargas deverdo ser realizadas pela Contratada, mediante abertura de Ordem de



Servi¢o, na qual constard apenas o valor de cada recarga individual, conforme o
valor da Planilha de Matérias Nao Basicos, do contrato.

13.7.2. A empresa executora das manutencdes de Segundo e de terceiro niveis,
conforme estabelece a NBR 12.962, deverd ser devidamente credenciada,
conforme normas do CBMESP.

13.7.3. Verificar a NBR 12.779 e normas do CBMESP para manutencdo e realiza¢do de
testes com as mangueiras de incéndio.

14. PORTAS CORTA-FOGO
14.1. | - MENSALMENTE:

14.1.1. Devem ser efetuadas verificagbes do funcionamento automadtico e
funcionamento de todos os acessérios (fechaduras, dispositivos antipanico,
selecionadores e travas, etc.). Também deve ser efetuada limpeza dos alojadores
de trincos, no piso e batentes, com remocdo de residuos e objetos estranhos que
dificultem o funcionamento das partes moveis (dobradicas, fechaduras e trincos).

14.1.1.1. NOTA - Para evitar o ataque dos produtos quimicos, a limpeza das
folhas das portas e do piso ao redor destas, deve obedecer as instrucées do
fabricante.
14.2. Il - SEMESTRALMENTE:

14.2.1. Deve ser efetuada lubrificacdo de todas as partes mdveis e verificada a
legibilidade dos identificadores da porta. Devem ser verificadas as condicGes
gerais da porta, quanto a pintura ou revestimento, e desgaste das partes méveis,
devendo ser providenciada, imediatamente, a regulagem ou substituicdo dos
elementos que ndo es verem em perfeitas condi¢Ges de funcionamento.

14.2.2. NOTA - No caso de aplicacdo de nova pintura, devem ser seguidas as instrucdes
do fabricante, para assegurar a eficacia do tratamento anticorrosivo. E vedada ao
usudrio a utilizacdo de pregos, parafusos e abertura de furos, na folha da porta,
que podem alterar suas caracteristicas gerais.

15. REDE LOGICA E DE TELEFONIA
15.1. SERVICOS ESPECIFICOS

15.1.1. Realizar mudanca de pontos telefénicos, mediante troca de conexdo no armario
de telecomunicagdes da rede estruturada, onde houver, ou caso nao seja possivel,
mudanca de rede interna, mediante jampeamento;

15.1.2. Realizar remanejamento de pontos de telefonia, o qual consiste no
deslocamento e instalagdao do cabeamento e da tomada existentes, do ponto atual
para o novo ponto com reaproveitamento de material;

15.1.3. Realizar instalagdo de pontos de telefonia, o qual consiste no lancamento de
cabo apropriado (simples, duplo, etc), a partir dos quadros de distribuicdo
existentes em cada pavimento (rede horizontal ou vertical), incluindo a instalagdo
de tomada padrdo, jampeamento necessario nos quadros de distribuicdo do
pavimento e a indicacdo da numeragdo da rede interna utilizada;

15.1.4. Realizar jampeamento dos pares de rede interna instalados com utilizacao de
fio jumper e a indicagdao da numeracgao utilizada;

15.1.5. Efetuar substituicdo de cabeacdo telefonica defeituosa;

15.1.6. Realizar remanejamento de aparelhos telefénicos ou seus acessoérios, conforme
ordem da Fiscalizagao.



16. REDES DE COMUNICACAO
16.1. MANUTENCAO PREVENTIVA
16.1.1. | - SEMESTRALMENTE

16.1.1.1. Inspegado visual dos racks;

16.1.1.2. Verificar se a iluminacao, refrigeracdo e alimentacdo de energia da sala
estdo funcionando perfeitamente, caso contrdrio, informar a Fiscalizacdo;

16.1.1.3. Verificar se cabeamento légico estd adequadamente separado da rede
elétrica;

16.2. MANUTENGCAO CORRETIVA:

16.2.1. Proceder, sempre que identificado na manutencdo preventiva ou quando
recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem
necessarios. Caso a identificagdo dos pontos UTP e dptico estejam ilegiveis,
efetuar substituicdo da mesma. No caso de a corregdo ser em servico executado
pela Contratada, estd ocorrerd as suas expensas, inclusive material.

16.3. Il - COBERTURA
16.3.1. TRIMESTRALMENTE

16.3.1.1. Verificacdo das telhas, protecdo dos rufos, estrutura do telhado,
capacidade de escoamento (redimensionar, se for o caso), pontos de
interferéncia, identificando as anomalias e corrigindo-as;

16.3.1.2. Executar a limpeza geral de telhados, calhas e dos sistemas de
escoamento de aguas pluviais;

16.3.1.3. Executar a revisdo e fixacdo de telhas, calhas pluviais e rufos;

16.3.1.4. Demais necessidades evidenciadas.

16.3.2. Il - SEMPRE QUE POSSIVEL:
16.3.2.1.1. Realizar a substituicdo de telhas, calhas pluviais e rufos, através
de abertura de Ordem de Servico, na qual constara apenas o
orcamento do material empregado, conforme a Planilha de Materiais
N&o Basicos do contrato.

16.4. IV - ALVENARIAS MENSALMENTE
16.4.1. Avaliacdo do estado geral das paredes (quebras, trincas/fissuras, desgaste,
pinturas) e correcdo das imperfei¢bes;
16.4.2. Realizar a limpeza quanto aos detritos, referente aos servigos executados.

16.5. V - ESQUADRIAS
16.5.1. BIMESTRALMENTE

16.5.1.1. Executar a revisdo geral de janelas, portas, portGes, grades de enrolar,
inclusive executando consertos e substituicdo de partes quando necessaria;

16.5.1.2. Executar a inspecdo e a lubrificacdo de trincos, fechaduras, macanetas,
puxadores, dobradicas, trilhos, roldanas, cordoalhas, molas hidraulicas
(inclusive as de piso), amortecedores, ajustes de pressdo, alinhamento, troca
de ferragens e partes danificadas, corrigindo/substituindo os casos
necessarios;



16.5.1.3. Executar a inspecdo geral das esquadrias metdlicas e estrutura em
aluminio, executando itens como: fixacdo, soldas, lixamentos e pinturas de
partes soltas, remocdo de partes e trechos oxidados;

16.5.1.4. Realizar a substituicdo de vidros (pele de vidro, comuns e temperados)
e fixagdes quando necessario;

16.5.1.5. Verificar as vedag0es e corrigir as irregularidades, quando necessario;

16.5.1.6. Demais necessidades evidenciadas.

16.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
16.6.1. | - SEMESTRALMENTE

16.6.1.1. Verificar o estado geral de conservagao dos revestimentos de paredes,
tetos e pisos (pinturas, azulejos, ceramicas, piso vinilico, granilite, granito,
piso elevado, piso intertravado, etc, rejuntamentos, rodapés, fixacoes,
protecdes, calafetacdo de juntas, etc.), corrigindo qualquer defeito ou dano;

16.6.1.2. Para o caso dos revestimentos/pisos como azulejos, ceramicas, piso
vinilico, granilite, granito, etc, em caso de ndo ser possivel a sua recuperacao,
deverd ser providenciado, pela Contratada, a substituicdo dos mesmos, ndo
na sua totalidade, mas num percentual previsto na planilha de materiais nao
basicos;

16.6.1.3. Verificar a existéncia de trincas, descolamentos, manchas e infiltracées,
identificando a origem e corrigindo se necessario.

16.6.1.4. Demais necessidades evidenciadas.

16.6.2. Il - SEMPRE QUE POSSIVEL:

16.6.2.1. Repintar, quando necessario, os revestimentos desgastados (incluindo
esquadrias metalicas e madeira), nas cores existentes, utilizando o mesmo
tipo de material existente (pintura latex acrilica, esmalte, latex PVA, etc.),
quando solicitado pela Fiscalizagdo. Esta repintagem se dard de forma
parcial, ou seja, na ocorréncia de vazamentos/infiltracGes, em locais onde os
usudrios costumam apoiar seus pés (paredes), desgastes normais devidos a
corrosdes e tempo de uso, etc.;

16.6.2.2. As superficies internas e externas existentes a serem pintadas deverdo
ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos, antes
do inicio dos servigos;

16.6.2.3. Deverdo ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superficies
nao destinadas a pintura. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverao
ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

16.7. PAINEIS DIVISORIOS
16.7.1. | = SEMESTRALMENTE

16.7.1.1. Verificar a estabilidade das divisérias, corrigindo/substituindo os
elementos que estejam causando instabilidade ou inseguranga;

16.7.1.2. Verificar o estado de conservacdo de painéis, portas, montantes, etc.,
substituindo quando necessario;

16.7.1.3. Verificar fixacdo e prumo, corrigindo quando necessario;

16.7.1.4. Verificar o estado de conservacdo e funcionamento de dobradigas, pinos
e parafusos de fixacdo, corrigindo / substituindo quando defeituosos;



16.7.1.5. Verificar o funcionamento de macanetas, fechaduras e dobradicas,
corrigindo ou substituindo quando apresentarem defeitos;

16.7.1.6. Demais necessidades evidenciadas.

16.7.1.7. NOTA - A manutengdo dos painéis divisérios deverd considerar, além
das rotinas acima discriminadas, a prestacao de servicos de remanejamento
dos mesmos, de acordo com pequenas modificagdes necessarias no “layout”
atual.

16.8. FORROS
16.8.1. | - MENSALMENTE
16.8.1.1. Verificar as condi¢des dos forros e materiais de cobertura, apontando
para a fiscalizacdo a ocorréncia de partes deterioradas;
16.8.2. Il - SEMPRE QUE NECESSARIO:
16.8.2.1. Verificar e recuperar os pontos onde o forro deteriorar, utilizando-se os
mesmos materiais, mantendo-se o nivelamento e pintura na cor ja existente;
16.8.2.2. Demais necessidades evidenciadas.

16.9. AREAS EXTERNAS
16.9.1. | = SEMESTRALMENTE

16.9.1.1. Verificar o estado geral de conservacao e substituir caso necessario:
calgadas, patios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimaos,
toldos, cancelas, alambrados, muros e portdes, corrigindo os pontos
defeituosos e inseguros;

16.9.1.2. Verificar a existéncia de erosdo, apresentando relatério com diagndstico
e solucdo para o problema;

16.9.1.3. Verificar a estabilidade dos muros e a fixagdo dos gradis, sanando os
pontos instaveis;

16.9.1.4. Verificar o piso tatil de orientagao;

16.9.1.5. Verificar as condi¢des dos bicicletarios quanto a estrutura metalica e
pintura, apontando para a fiscalizacdo a ocorréncia de partes deterioradas;

16.10. INSTALACOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
16.10.1. | - SEMANALMENTE

16.10.1.1. Inspecionar toda a rede, verificando as tubulagdes, mangueiras,
registros e valvulas, reguladores de pressdo, estado geral dos botijées ou
cilindros e pontos de alimentagdo e consumo;

16.10.1.2. Verificar as condi¢Ges de ventilagdo dos recintos onde houver botijées
ou cilindros ou pontos de alimentagdo e consumo;

16.10.1.3. Verificar a existéncia de obstru¢des ou deposi¢cdes indevidas ou
perigosas junto as instalagdes.

16.10.2. Il - MENSALMENTE
16.10.2.1. Verificar o estado das identificagGes visuais e sinalizagcbes de seguranca
e pinturas;

16.10.2.2. Inspecionar os danos e corrosodes;
16.10.2.3. Verificar e reparar elementos de fixacdo, conexdes, unides e tubulagdes;
16.10.2.4. Verificar estado de pinturas.



16.10.2.5. NOTAS - Os procedimentos de testes, as tolerancias, soldagens e outros
procedimentos, e o recebimento, obedecerdo ao que estabelecer a norma
da ANSI B-31 e normas do fabricante e normas técnicas Brasileiras (como as
NBR 13.932, 13.192 e 13.933).

16.10.3. As partes e pecas defeituosas deverdo ser substituidas por novas, e o
sistema testado.
16.10.4. Para conferéncia e manutencdo de reguladores e mangueiras,

considerar, respectivamente, as normas NBR 8.866/00, NBR 8473, NBR 13.419 e
NBR 8613.



