ANEXO I-A

PREGAO ELETRONICO N2 02584/2021

CARACTERISTICAS GERAIS DO IMOVEL

1. Os imdveis nos quais a Contratada prestard os servicos objeto do Termo de
Referéncia sdo os seguintes:

a.

b.

Os servigos continuos e os eventuais serdo prestados apenas nas
dependéncias da Contratada no municipio de Presidente Epitacio/SP.

As atuais dependéncias apresentam as caracteristicas gerais abaixo
descritas. Todavia, tais caracteristicas sdo meramente orientativas,
podendo sofrer modificagdes e/ou acréscimos em fungdo da necessidade
do Org3o.

2. Também servirdo de base para realizar os servicos de manutencao preventiva,
corretiva e preditiva nos equipamentos, nos sistemas e nas instala¢des prediais
elétricas, légicas, telefonicas, hidrossanitarias, gas liquefeito de petréleo (GLP),
sistema de rede de hidrantes e extintores portateis, sistema de iluminacdo de
emergéncia, sistema de sinalizacdo de seguranca e emergéncia, sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas, cabeamentos diversos (inclusive
cabeamento estruturado), sistemas de ar condicionado, sistema de exaustdo,
servicos de limpeza e higienizacdo das caixas d'agua e dos reservatorios
inferiores e superiores, servicos de manutencdo em obras civis, serralheria,
soldagem, esquadrias, persianas, vidracaria, gesso, marcenaria, pintura e
alvenaria, divisorias.

3. Seguem as caracteristicas das Instalacdes:

a.

4 Caixas D’dguas de 8.000 litros;

b. 3 Caixas D’aguas de 20.000 litros para sistema de incéndio;

C.

Bloco 1

03 Usinas fotovoltaicas; (Bloco 2, Quadra Poliesportiva e Carport);

Bloco 1 (Telhas em Aluzinco trapezoidal)

- Térreo:

- 2 Laboratdrio de informatica - piso cimento queimado; lampadas tubulares
LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; computadores em redes;
equipamentos de ar condicionados; Lousas de Vidro; projetor multimidia.

- 3 Laboratério de Elétrica - piso cimento queimado; lampadas tubulares LED
T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; bancadas elétricas e
pneumaticas para estudo; equipamentos de ar condicionados; 2 Lousas de
Vidro e 1 lousa panordmica em laminado melaminico texturizado verde;
projetor multimidia.

- 1 Laboratério de Mecéanica - piso cimento queimado; lampadas tubulares
LED T8 de 20W,; esquadrias de aluminio com vidros; equipamentos de ar
condicionados; Fresas, Tornos, 1 Torno de Usinagem CNC; 1 lousa panoramica
em laminado melaminico texturizado verde; projetor multimidia.




- Biblioteca - piso cimento queimado; lampadas tubulares LED T8 de 20W;
equipamentos de ar condicionado; ventiladores de teto; esquadrias de
aluminio com vidros; TV 42 polegadas.

- Centro de tecnologia da Informacdo (Sala Administrativa; Servidor e
Almoxarifado); piso cimento queimado; ldmpadas tubulares LED T8 de 20W;
esquadrias de aluminio com vidros; equipamentos de ar condicionados;

- 4 Banheiros; piso azulejo ceramico, pias em marmore; revestimento
ceramico; esquadrias de aluminio com vidros; banheiro de acessibilidade;
forro mineral; portas em madeira;

- 4 Salas administrativas; piso cimento queimado; lampadas tubulares LED T8
de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; equipamentos de ar
condicionados.

- 1 AlImoxarifado; piso cimento queimado; parede em divisdrias;

- 1 Copa; piso azulejo ceramico, pia em marmore; lampadas tubulares LED T8
de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; ventiladores de teto;
revestimento cerdmico.

- 1 Laboratério de Edificacdes; piso cimento queimado; lampadas tubulares
LED T8 de 20W; equipamentos de ar condicionado; 1 prensa hidrdulica; 1
projetor multimidia; 1 lousa panordmica em laminado melaminico
texturizado verde.

Cantina; piso em granilite; lampadas tubulares LED T8 de 20W; esquadrias de
aluminio com vidros; bancadas em inox; pias com cubos em inox; exaustor em
inox; salas para estoque e refrigeracao; banheiros; sistemas de gas encanado;
telhas termo acustico em aluzinco.

- 2 Salas de apoio; Piso azulejo ceramico, lampadas tubulares LED T8 de 20W;
esquadrias de aluminio com vidros; pia em marmore.

- 2 Acessos ao piso superior por meio de escadas em cimento com faixas
antiderrapantes e corrimdo em aco com pintura esmalte sintético; iluminagao
tipo refletores suspensos em claraboia com lampadas tipo LED 50W; jardim.

1 Rampa de acesso ao piso superior para acessibilidade; com corrimdo em
aco; pintura esmalte sintético; piso em cimento queimado;

- Piso
Superior

- 5 Salas de aulas; piso cimento queimado; lampadas tubulares LED T8 de
20W; esquadrias de aluminio com vidros; forro mineral; projetor multimidia;
equipamentos de ar condicionados; 6 lousas de vidros; 3 lousas tipo quadro
brancos;

- 4 Laboratério de informatica; piso cimento queimado; lampadas tubulares
LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; computadores em redes;




equipamentos de ar condicionados; forro mineral; projetor multimidia; lousas
de vidros;

- 1 Sala de desenho (curso edificagdes); piso cimento queimado; lampadas
tubulares LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; forro mineral;
projetor multimidia; equipamentos de ar condicionados; 1 lousa panoramica
em laminado melaminico texturizado verde.

- 4 Banheiros; piso azulejo cerdmico, pias em marmore; revestimento
cerdmico; esquadrias de aluminio com vidros; banheiro de acessibilidade;
forro mineral; portas em madeira;

- 3 Salas administrativa; 2 com fechamento parcial em divisdrias; piso cimento
gueimado; lampadas tubulares LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com
vidros; forro mineral; equipamentos de ar condicionados;

- 3 Salas de apoio aos alunos; divisérias; piso cimento queimado; lampadas
tubulares LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; forro mineral;
equipamentos de ar condicionados e computadores;

- Sala dos professores; piso cimento queimado; lampadas tubulares LED T8 de
20W; esquadrias de aluminio com vidros; forro mineral; equipamentos de ar
condicionados; pia e balcdo em marmore; computadores; estacbes de
trabalhos tipo ilhas;

- Sala direcdo geral; piso cimento queimado; lampadas tubulares LED T8 de
20W; esquadrias de aluminio com vidros; forro mineral; equipamento de ar
condicionado; banheiro privativo;

- Sala Coordenacdo Professores; divisérias; piso cimento queimado; lampadas
tubulares LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros; forro mineral;
ar condicionado;

Bloco 2

(Telhas em Aluzinco trapezoidal)

- 9 Salas de Aulas; piso tipo azulejo ceramico, revestimento ceramico;
lampadas tipo sobrepor LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros e
pintura eletrostdtica na cor branca; lousas de vidro; projetor multimidia;
equipamentos de ar condicionados; quadro de distribuicdo de forga
individual;

- 1 Laboratdrio de Ciéncias naturais; piso tipo azulejo ceramico, revestimento
ceramico; lampadas tipo sobrepor LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio
com vidros e pintura eletrostatica na cor branca; lousas de vidro; projetor
multimidia; equipamentos de ar condicionados; quadro de distribuicdo de
forga individual; chuveiro tipo “lava olhos”; Bancadas fixas em marmore;

- 3 Salas Administrativas; piso tipo azulejo ceramico, revestimento ceramico;
lampadas tipo sobrepor LED T8 de 20W; esquadrias de aluminio com vidros e
pintura eletrostatica na cor branca; equipamentos de ar condicionados;




- 2 Banheiros; piso azulejo cerdmico, pias em marmore; revestimento
cerdmico; esquadrias de aluminio com vidros e pintura eletrostatica na cor
branca; banheiro com acessibilidade; portas em aluminio;

Ginasio
Poliesportivo

Telhas em aluzinco trapezoidal; pintura externa em acrilico; possui elemento
vazado para ventilagao;

- Quadra poliesportiva em pintura epoxi; refletores de 150W tipo LED; 4
portas emergenciais em aluminio; rede de protecdo em seu contorno; tela de
projecdo retratil; arquibancadas em 3 niveis;

- 2 Salas de apoio; pintura das paredes em latex, piso azulejo ceramico;
lampadas tipo sobrepor em LED de 20W T8; esquadrias de aluminio com
vidros e pintura eletrostdatica na cor branca;

- 2 Vestidrios; piso azulejo ceramico, pias e divisdrias em madarmore;
revestimento ceramico; esquadrias de aluminio com vidros e pintura
eletrostdtica na cor branca; banheiro com acessibilidade; portas; chuveiros;
em aluminio;

Area Externa

- Guarita; contem 3 catracas sendo 1 com acessibilidade; 1 cancela; banheiro
individual; bancada em marmore; telha em aluzinco ondulado;

Usinas
Fotovoltaicas

- USINA 01 (Carport); 1 inversor de 8200 w; 36 painéis solares de 265w;
poténcia média de geracdo: 9,54 KWP;

- USINA 02 (Cobertura Bloco 2); 1 Inversor de 60.000 w; 228 painéis solares
de 330W; poténcia média de geracdo: 75,24 KWP;

- USINA 03 (Cobertura Ginasio Poliesportivo); 3 inversores de 10.000 w; 91
painéis solares de 330 W; poténcia média de geracdo: 30 KWP.




