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Luminaria de Emergéncia Automatica Fluxo luminoso minimo de 300 limens para aclaramento e 30 l[imens para balizamento. Autonomia minima de 2 horas e
acionamento automatico em até 2 segundos na falta de energia. Temperatura de cor = 3000K. Carregador de bateria com recarga completa em até 24 horas. Nivel
minimo de iluminancia de 3 lux em dareas planas, conforme ABNT NBR 10898:2023 e IT n® 18/2019 CBPMESP.

63

UNID

R$ 29,00 | R$ 1.827,00

Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio: Saida de Emergéncia Forma: Retangular. Dimensdes: 20 cm x 40 cm. Cores: Fundo (é' e seguranca): Verde.
Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Conteldo: Dev e conter o pictograma de "Saida de Emergéncia". De acordo com a Instrugdo Técnica n® 20/2019
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo. Instalagdo: As placas devem ser posicionadas assinalando todas as saidas. Devem ser instaladas em
locais visiveis, preferencialmente acima das portas de saida, a uma altura de aproximadamente 2,10 metros do piso, ou conforme especificado na norma.

83

UNID

R$ 11,66 R$ 967,78

Placa de sinalizacdo de seguranga contra incéndio: Extintor Forma: Quadrada ou retangular. Dimensdes: Dimensdes minimas de 20 cm x 20 cm. Cores: Fundo (cor de
seguranga): Vermelho. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Contetdo: Dev e conter o pictograma representando o extintor de incéndio, conforme o
Anexo B da IT 20/2019. Instalacdo: A placa deve ser instalada imediatamente acima do extintor, a uma altura minima de 1,80 metros do piso acabado até a base da
sinalizagéo.

UNID

R$ 12,33 R$ 98,64

Placa de sinalizacdo de seguranga contra incéndio: Rota de fuga - direita Forma: Retangular. Dimensdes: Minimas de 20 cm x 40 cm. Cores: Fundo (cor de seguranga):
Verde. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Conteudo: Dev e conter o pictograma de "Saida de Emergéncia" acompanhado de uma seta direcional (para
a direita), indicando o sentido da rota de fuga. Instalagédo: As placas devem ser posicionadas de forma continua ao longo das rotas de fuga, assinalando todas as
mudancas de direcdo, escadas, saidas, degraus e rampas, sem interrupgdes. Devem ser instaladas em locais visiv eis, preferencialmente acima das portas de saida, a
uma altura de aproximadamente 2,10 metros do piso. De acordo com a Instrugdo Técnica n° 20/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo.

UNID

R$ 12,33 | R$ 234,27

Placa de sinalizacdo de seguranga contra incéndio: Rota de fuga - esquerda Forma: Retangular. Dimensdes: Minimas de 20 cm x 40 cm. Cores: Fundo (cor de
seguranga): Verde. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Contelido: Dev e conter o pictograma acompanhado de uma seta direcional (para a esquerda),
indicando o sentido da rota de fuga. Instalagdo: As placas devem ser posicionadas de forma continua ao longo das rotas de fuga, assinalando todas as mudancas de
direcdo, escadas, saidas, degraus e rampas, sem interrupcdes. Devem ser instaladas em locais visiveis, preferencialmente acima das portas de saida, a uma altura de
aproximadamente 2,10 metros do piso. De acordo com a Instrugado Técnica n® 20/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

21

UNID

R$ 12,33 R$ 258,93

Placa de sinalizagcdo de seguranga contra incéndio: Rota de fuga - acessivel - direita Forma: Retangular. Dimensdes: Minima de 20 cm x 40 cm. Cores: Fundo (cor de
segurancga): Verde. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Contetido: Dev e conter o pictograma acompanhado de uma seta direcional (para a direita),
indicando o sentido da rota de fuga. Instalagdo: Devem ser instaladas ao longo das rotas de fuga acessiveis, em locais visiveis e a uma altura que permita facil
identificacdo. De acordo com a Instrugdo Técnica n® 20/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo.

UNID

R$ 13,33 R$ 39,99

Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio: Rota de fuga - acessivel - esquerda Forma: Retangular. Dimensdes: Minima de 20 cm x 40 cm. Cores: Fundo (cor
de seguranca): Verde. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Contelddo: Dev e conter o pictograma acompanhado de uma seta direcional (para a
esquerda), indicando o sentido da rota de fuga. Instalagdo: Devem ser instaladas ao longo das rotas de fuga acessiveis, em locais visiveis e a uma altura que permita
facil identificacdo. De acordo com a Instrugdo Técnica n® 20/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

UNID

R$ 13,33 R$ 79,98

Placa de sinalizagcdo de seguranga contra incéndio: Rota de fuga - escada - desce Forma: Retangular. Dimensdes: Minima de 20 cm x 40 cm. Cores: Fundo (cor de
segurancga): Verde. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Contelido: Dev e conter o pictograma de "Escada Descendente" acompanhado de uma seta
para baixo, indicando a diregédo da rota de fuga através de escadas que descem. Instalacdo: Devem ser posicionadas préximas as escadas descendentes nas rotas de
fuga, em locais visiveis e a uma altura adequada. De acordo com a Instrugdo Técnica n® 20/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

UNID

R$ 12,33 R$ 24,66

Placa de sinalizacdo de seguranga contra incéndio: Rota de fuga - Ponto de encontro Forma: Retangular. Dimensdes: Minima de 20 cm x 40 cm. Cores: Fundo (cor de
seguranga): Verde. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Contelido: Dev e conter o pictograma de "Ponto de Encontro”, indicando o local designado para
reunido apos a evacuagao. Instalagado: Devem ser instaladas nos locais designados como pontos de encontro, em locais visiveis e a uma altura adequada. De acordo
com a Instrugé@o Técnica n? 20/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

UNID

R$ 25,00 R$ 50,00

10

Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio: Indicacdo de sistema de seguranga na edificacdo Forma: Retangular. Dimensées: Minima de 20 cm x 40 cm. Cores:
Fundo (cor de seguranga): Vermelho ou verde. Simbolo e texto (cor de contraste): Fotoluminescente. Contetido: Dev e conter o pictograma correspondente ao sistema
de seguranca presente na edificagdo, como extintores, hidrantes, alarmes, entre outros. Instalagéo: Devem ser instaladas proximas aos equipamentos ou sistemas de
seguranga correspondentes, em locais visiveis e a uma altura adequada. De acordo com a Instrugdo Técnica n? 20/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de S&o Paulo.

UNID

R$ 33,33 R$ 66,66

R$ 3.647,91
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Extintor de P6 Quimico ABC - 4 kg Tipo: Pé Quimico ABC Capacidade: 4 kg Utilizagdo: Apagar incéndios das classes A (materiais sélidos combustiveis), B (liquidos
inflamav eis) e C (equipamentos elétricos energizados). Norma de Referéncia: NBR 15808/2019 Caracteristicas: Corpo em ago, pintura anticorrosiva, mangueira
resistente, bico direciondvel, selo de validade visivel. Norma de seguranga: NBR 15808/2019.

UNID

R$ 296,66 | R$ 2.373,28

12

Suporte de piso para extintor base redonda em ago inoxidav el Material: Aco galv anizado ou equiv alente, acabamento anticorrosiv o, cor vermelha. Dimensoes:
Aproximadamente 1,00 m de altura, base de 300 mm a 400 mm de diametro. Capacidade: Compativel com extintores de 4 kg e 10 kg. Caracteristicas: Base
antiderrapante, estrutura tubular reforgada, fixagé@o ajustav el para dif erentes extintores. Norma de seguranga: NBR 15808/2019, NBR 17505.

UNID

R$ 51,66 R$ 413,28

13

Recarga extintores - PO QUIMICO BC - 4KG. Servigco de manutencdo e reabastecimento de extintores de incéndio para garantir seu pleno funcionamento e
conformidade com a NBR 12962. -Inspegéo do equipamento -Substituicdo do agente extintor -Troca de componentes desgastados -Teste de pressado -Teste de
estanqueidade -Instalagao de lacre -Registro do servigo realizado.

UNID

R$ 58,33 R$ 583,30

14

Recarga extintores - PO QUIMICO BC - 6KG Servico de manutencéo e reabastecimento de extintores de incéndio para garantir seu pleno funcionamento e conformidade
com a NBR 12962. -Inspegéo do equipamento -Substituigdo do agente extintor -Troca de componentes desgastados -Teste de pressao -Teste de estanqueidade -
Instalacao de lacre -Registro do servigo realizado

UNID

R$ 70,00 R$ 140,00

15

Recarga extintores - AGUA - 10L Servico de manutengéo e reabastecimento de extintores de incéndio para garantir seu pleno funcionamento e conformidade com a
NBR 12962. -Inspecéo do equipamento -Substituicdo do agente extintor -Troca de componentes desgastados -Teste de pressao -Teste de estanqueidade -Instalagcao de
lacre -Registro do servico realizado.

UNID

R$ 53,33 R$ 266,65

16

Recarga extintores - CO2 - 6KG Servigo de manutengéo e reabastecimento de extintores de incéndio para garantir seu pleno funcionamento e conformidade com a NBR
12962. -Inspecédo do equipamento -Substituicdo do agente extintor -Troca de componentes desgastados -Teste de presséo -Teste de estanqueidade -Instalagao de lacre -
Registro do servico realizado.

UNID

R$ 122,66 | R$ 490,64

17

Recarga extintores - PO QUIMICO ABC - 4KG Servigo de manutencao e reabastecimento de extintores de incéndio para garantir seu pleno funcionamento e
conformidade com a NBR 12962. -Inspegéo do equipamento -Substituicdo do agente extintor -Troca de componentes desgastados -Teste de presséo -Teste de
estanqueidade -Instalagao de lacre -Registro do servigo realizado.

UNID

R$ 75,00 R$ 75,00

R$ 4.342,15

18

Recarga dos extintores classe K - 6 L. Servigo de manutencéo e reabastecimento de extintores de incéndio para garantir seu pleno funcionamento e conformidade com
a NBR 12962. -Inspegéo do equipamento -Substituicdo do agente extintor -Troca de componentes desgastados -Teste de pressado -Teste de estanqueidade -Instalacdo de
lacre -Registro do servico realizado.

UNID

R$ 3.056,00 | R$ 3.056,00

R$ 3.056,00

19

Teste Hidrostatico de Mangueira de Hidrante -NBR 12779 e a Instrugcdo Técnica (IT) 22/2019 do Corpo de Bombeiros de SP -Inspegéo Visual: Verificagédo da integridade
fisica da mangueira, incluindo abrasdes, dobras, vazamentos e condigdes dos engates. -Conexdo e Pressurizagdo: A mangueira é conectada a uma fonte de agua
pressurizada e submetida a pressao de teste especificada na norma. -Teste Hidrostatico: Aplicacao de presséo controlada por um periodo determinado para v erificar
vazamentos, deformagdes ou falhas na estrutura da mangueira. -Av aliagdo e Classificagdo: Apds o teste, a mangueira é classificada conforme seu estado: Aprovada
/Reprov ada -Secagem e Armazenamento: As mangueiras aprovadas s@o secas e enroladas corretamente para evitar deterioragéo. -Sinalizagéo e Identificagcao: As
mangueiras testadas recebem etiqueta ou carimbo de aprovagéo com a data do teste e a préxima inspecdo recomendada. -Entrega e Registro: Emisséo de relatério
técnico com os resultados, conforme exigido pela legislagdo vigente. -Periodicidade Recomendada: teste hidrostatico dev e ser realizado anualmente ou conforme
orientagdes do fabricante. Observacgdes: - O teste deve ser realizado por empresa especializada, com equipamentos certificados. - Mangueiras reprov adas devem ser
descartadas ou substituidas para garantir a seguranga do sistema de combate a incéndios.

UNID

R$ 60,00 R$ 420,00

R$ 420,00

20

Sinalizagéo de solo em forma quadrada de 1,0m x 1,0m, com fundo vermelho de 0,70m x 0,70m e borda amarela de 0,15cm, indicando a localizagéo de hidrantes e
extintores. Servigo de pintura no piso de concreto: -Tinta intumescente, com tempo requerido de resisténcia ao fogo TRRF = 120 min - aplicagdo em estrutura metalica

7,5

R$ 95,00 R$ 712,50

R$ 712,50
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